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Автомобильная  2-х полосная компонентная акустическая система


FUSION POWERPLANT FSС-4E








Технические характеристики:





максимальная мощность  – 120 Вт


номинальная мощность – 30 Вт


частотный диапазон – 150-20000 Гц


чувствительность – 92,3 дБ


номинальное сопротивление – 4 Ом


номинальный диаметр – 10 см





Фирма изготовитель:


Fusion Electronics


Страна изготовления: 


Китай


Данные о сертификации:


Автомобильные акустические системы не входят в «Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации ГОССТАНДАРТА России»





Условия хранения и транспортировки:





�





Автомобильная  2-х полосная компонентная акустическая система


FUSION POWERPLANT FSС-4E








Технические характеристики:





максимальная мощность  – 120 Вт


номинальная мощность – 30 Вт


частотный диапазон – 150-20000 Гц


чувствительность – 92,3 дБ


номинальное сопротивление – 4 Ом


номинальный диаметр – 10 см





Фирма изготовитель:


Fusion Electronics


Страна изготовления: 


Китай


Данные о сертификации:


Автомобильные акустические системы не входят в «Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации ГОССТАНДАРТА России»





Условия хранения и транспортировки:





�








